
Manuel utilisation Chars Heng Long 1/16 2.4Ghz 

 
Système 2.4Ghz 

Ce protocole de communication entre radiocommande et Tank permet d’éviter les 
interférences mais également de jouer à plusieurs sans se soucier des fréquences. 
Lors de la première utilisation du tank, si ce dernier n’est pas appairé avec la télécommande, 
veuillez suivre les étapes suivantes : 

- Allumer radio et tank, à ce moment là la led de la radio est allumée et les led du char 
clignotent. 

- Pressez et maintenez le bouton « start » sur la radiocommande et pressez et 
maintenez le bouton ST dans le compartiment de batterie du char. Le tank va 
démarrer, cela indique que l’appairage a réussi. 

Télécommande 

 



A noter qu’il existe désormais une protection sur la fonction tir du char. Il faut désormais 
pressez le bouton B de la radiocommande et pousser le manche de gauche vers le haut afin 
d’activer le tir. 

 

 

Note : 

Les nouveaux chars 2.4Ghz regroupent l’ensemble des fonctions sur la télécommande. Il n’y 
a désormais plus d’interrupteur sur le char excepté celui de la mise sous tension générale 
de ce dernier. Toutefois le fabricant utilisant les mêmes moules que sur les versions 
précédentes les emplacements des anciens seront toujours visible dans la tourelle ainsi que 
sous le tank, toutefois ils apparaissent désormais vide. 

 

 


